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SEHR GEEHRTE  SEHR GEEHRTE  
GESCHÄFTSPARTNER, GESCHÄFTSPARTNER, 
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten 
und Dienstleistungen. Nachfolgend finden 
Sie unsere Bedingungen und Hinweise.

Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit unseres Schüttguts kann je nach 
Produktionskapazität, Nachfrage und technischen 
Gegebenheiten variieren. Wir empfehlen daher, vor 
einer geplanten Abholung die aktuelle Verfügbarkeit 
telefonisch oder per E-Mail zu erfragen.

Preise
Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich 
ab Werk, zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Änderungen der Konditionen 
und Verfügbarkeiten bleiben vorbehalten.

Es gelten die Ihnen bekannten Zahlungsbedingungen.

Aufgrund unseres umfangreichen Fuhrparks sind wir 
auch in der Lage, Ihnen kleinere und größere Mengen zu 
günstigen Tarifen frei Bau anzuliefern, bzw. abzuholen. 

Gerne stehen wir Ihnen mit unserer Expertise zur 
Verfügung und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

IHRE SCHWARZMANN  IHRE SCHWARZMANN  
VERTRIEBS- UND UMWELTSERVICEVERTRIEBS- UND UMWELTSERVICE

2026

MATERIAL- /  
ANNAHME-PREISLISTE

Bei Fragen oder weiteren Informationen erreichen Sie uns  
telefonisch während der Geschäftszeiten oder per E-Mail unter:

TELEFON 0941 / 784080 ODER 
 INFO@SCHWARZMANNVERTRIEBUNDUMWELT.DE  

Anfahrt Grube Ludwig bei 
Reißberg/Regenstauf  

mit Google Maps planen:

KONTAKT & ANFAHRTKONTAKT & ANFAHRT

Öffnungszeiten  
Schotterwerk/ Grube Ludwig:
MO – DO:	 7:00 Uhr – 17:00 Uhr  
FR: 	 7:00 Uhr – 12:00 Uhr
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1�Der erfolgte Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen ist vom Bauherrn oder Verwender durch ein Deckblatt (§25 Absatz 3 Satz 1 EBV) zusammen mit 
den Lieferscheinen des Aufbereiters/Inverkehrbringers zu dokumentieren

2Der angebotene Frostschutz erfüllt nicht durchgängig die Kriterien der ZTV hinsichtlich des Schlagzertrümmerungswertes

TYP NETTO-EP AB WERK  
FREI VERLADEN LKW

Frostschutz, gebr. 0/32 ; 0/56 mm ² 9,70 € / to 

Brechsand 0/10 mm 9,00 € / to

Splitt 8/32 12,80 € / to

Schotter 32/45-56 mm 12,80 € / to

Schroppen 56-x mm 14,00 € / to

Schüttmaterial (Granitzersatz) 4,50 € / to

Vorabsiebung 0/32 mm 5,70 € / to 

RC Beton 0/32 1 (Zertifikat vorhanden) 8,00 € / to 

MATERIALPREISE

TYP NETTO-EP AB WERK  
FREI VERLADEN LKW

Bodenmaterial ≤ Z 1.1 AVV 170504
nach dem bayerischen Eckpunktepapier  
(mit Eingangsanalytik)

17,50 € / to

Kleinmengen Bodenmaterial aus unbedenklicher Herkunft (< 50 m2)  
(mit verantwortlicher Erklärung, AVV 170504) 26,50 € / to

Beton (rein) AVV 1701013 20,70 € / to

Bauschutt Klasse 1 AVV 1701073

Mauerwerk, Ziegel, Beton ohne Fremdstoffe 22,30 € / to 

Bauschutt Klasse 2 AVV 1701073

Mauerwerk, Ziegel, Beton bis 10 % mineralische Fremdstoffe  
(mit Eingangsanalytik)

26,50 € / to

Bauschutt Klasse 3 AVV 1701073

Mauerwerk, Ziegel, Beton 10 % bis 30 % mineralische Fremdstoffe
(mit Eingangsanalytik)

40,00 € / to

Bauschutt Klasse 5 AVV 1701073

Beton und Bauschutt mit Armierung max. 50 x 80 cm
(mit Eingangsanalytik)

27,50 € / to 

Bauschutt Klasse 6 AVV 1701073

Beton und Mauerteile über 80 cm mit oder ohne Armierung
(mit Eingangsanalytik)

31,00 € / to 

ANNAHMEGEBÜHREN

Voraussetzung für Annahme in der Grube Ludwig: Aufgrund der Herkunft sowie der bisherigen Nutzung besteht kein Altlastenverdacht. Der Herkunfts-
nachweis ist in Form einer unterzeichneten Verantwortlichen Erklärung mindestens einen Tag vor der Anlieferung zu übermitteln. Für Positionen mit 
Kennzeichnung sind bauseits die Eingangsanalysen zu übermitteln.
3�Chemische Qualität: Einhaltung der Zuordnungswerte Z1.1 LVGBT (Gesamtfraktion) oder EBV - RC1 Zuordnungswerte (Tabelle 1 Materialwerte für minera-
lischen Ersatzbaustoffe) sowie Überwachungswerte (Tabelle 2.2 Überwachungswerte Feststoffwerte bei RC-Baustoffen)- RC1 Zuordnungswerte (Tabelle 1 
Materialwerte für mineralischen Ersatzbaustoffe)  sowie Überwachungswerte (Tabelle  2.2 Überwachungswerte Feststoffwerte bei RC-Baustoffen)


